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Описание системы HERLT HSV 800

Газогенераторная отопительная система HERLT HSV 800 включает  
следующие монтажные группы:

1. генератор горячего газа, состоящий из:

• камеры заполнения и газогенерации,

• вихревой камеры сгорания газа; 

2. вихревая камера дожигания газа;

3. газоотводящий канал;

4. водно-воздушный теплообменник.

 
Система полностью охлаждается водой и изготовлена с проверкой на 

рабочее давление до 3 атмосфер.

За газогенератором горячего газа � располагается вихревая камера 

дожигания �, в которой горячий газ интенсивно дожигается. К этой части, которая  
также охлаждается водой и имеет внутри керамическую облицовку, 

присоединяется газоотводящий канал �, который подводит горячие газы с 

температурой около 950°С в камеру для смешивания газов зерносушилки �. 
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Водно-воздушный теплообменник � устанавливается  в проем стены 

камеры смешивания газов зерносушилки � и передает тепло из охлаждающей 
воды во входящий воздух. 

Свежий, холодный воздух для  сушки подводится через проем размером  
80 х 80 см в камере смешивания газов зерносушилки. В проеме монтируется 
клапан, регулируемый с помощью электромотора.  Благодаря этому клапану 
посредством изменения количества входящего свежего воздуха устанавливается 
требуемая температура для сушки зерна.

Система должна быть защищена от влияния погодных условий. 
Рекомендуется установить над системой конструкцию из гофрированного металла. 

Описание системы HERLT HSV 1300

Газогенераторная отопительная система HERLT HSV 1300 включает  
следующие монтажные группы:

1. генератор горячего газа, состоящий из:

• камеры заполнения и газогенерации,

• вихревой камеры сгорания газа; 
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2. вихревая камера дожигания газа;

3. камера смешивания газов, включая водно-воздушный теплообменник. 

.

Система полностью охлаждается водой и изготовлена с проверкой на рабочее 
давление до 3 атмосфер.

В зависимости от типа зерносушилки и качества площадки, монтаж установок 
осуществляется в течение  3-5 дней.

Требования к качеству соломы как топливу

Влажность является очень важным критерием качества. Влажность соломы 
должна быть не выше 20%. 

Во избежание деформации, рулоны должны быть плотно спрессованными.

Хорошо подходят рулоны, упакованные в пленку. 

В качестве топлива подходит солома, непригодная для других целей: пораженная 
грибками, плесенью.  

Вместо рулонов соломы возможно 
использовать связки дров. Длина дров
около 1 метра. 

Дрова связываются проволокой или 
стальной лентой.
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Котлы на древесине

Древесные 
котлы HV35 и 
HV22 для дров 
длиной до 0,5 
метра.

Древесные 
котлы для дров 

длиной до 1 метра 
- HV49, HV68 с 

объёмом 
заполнения 500 л 
и HV66 с объёмом 
заполнения 
750 л.

Древесные
отопительные
котлы HV195 и 

HV400

потребляют 
соответственно 4 

кубометра 
древесины. HV195 

горит благодаря 
этому 24 часа. 

Небольшими 
затратами на 

обслуживание 
достигается 

высокая 
экономичность.

HV145 производит 
до 180 кВт, 
потребляет 1200 л 
дров и отапливает 
школы, теплицы, 
гостиницы и т.д.

Разборный, легко 
монтируемый 
даже в малых 

помещениях 
пластмассовый 

водный 
теплонакопитель

HERLT-Flexoterm  
позволяет делать 

частые 
многодневные 

перерывы.
HV 14 потребляет
300 л дров и горит 
до 20 часов.

 ►

Эта охлаждающая установка на основе испарения охлаждает воду по ночам и 
поэтому требует совсем немного воды. Это может быть и морская вода. 
Охлаждённая вода накапливается и в жаркие дни пропускается по капиллярным 
каналам потолочных панелей в охлаждаемом помещении. Эта простая в 
обращении и требующая малых затрат охлаждающая установка была 
разработана специально для стран с жарким климатом.


