Ориентировочный расчет
затрат на топливо при сушке зерна

на примере зерносушилки ДСП-25
Карловского машзавода (Украина)
1. Производительность при сушке пшеницы при снижении влажности с 20% до 14% - 25 т/час.

2. Расход топлива при снижении влажности на 1% на 1 тонну:

· дизельного – 1,22 кг/час

· природного газа – 1,5 м3/час.

Получаем 25 х 6 = 150 тонно-процентов в час.

На час работы требуется: 183 кг (или 225 л) дизеля или 225 м3 газа.

При работе сушилки в сутки 20 часов можно просушить 500 тонн зерна.

При таком режиме эксплуатации можно высушить 10000 тонн пшеницы за 20 дней (400 часов).

Потребность в топливе:

· дизель – 90000 л или 

· газ – 90000 м3.

При использовании HERLT HSV 1000 в качестве генератора горячего газа потребуется около 220 тонн соломы. Если стоимость 1 тонны соломы 10 евро, то затраты на топливо составят 2,2 тыс. евро. Зная цены на газ и солому, можно определить реальную экономию затрат на топливо. 

Реальная экономия от замены дизельного топлива на солому составляет 50 тыс. евро на 10 тыс. тонн пшеницы.

В условиях России HERLT HSV 1000 окупается за сезон при высушивании зерна в объеме 20 тыс. тонн.
Используется солома или дрова.

