Вариант отопления помещений 
с помощью нагретого воздуха через водяной теплообменник

В качестве отопительного агента помещения используется нагретый воздух, для нагревания которого применяется водяной теплообменник (калорифер).

Необходимое оборудование.

ТЕПЛОВОЙ НАСОСНЫЙ УЗЕЛ, на основе двух (основного и резервного) циркуляционных насосов производства Германии (или производства РФ) и с другой необходимой арматурой, выводит теплоноситель (воду) из водяного теплоаккумулятора котла HERLT HSV и подает его в систему отопления. 

Для распределения теплоносителя с разными температурными графиками КОЛЛЕКТОРНЫЕ УЗЛЫ на основе арматуры SAUTER.

КАЛОРИФЕРЫ типа КНСк с биметаллическими спиральнокатанными трубами. Теплопередающая поверхность, выполненная из алюминия, и плотный контакт двух материалов обеспечивают высокие теплотехнические характеристики калориферов.

ВЕНТИЛЯТОРЫ алюминиевые, термовлагостойкие, реверсивные. 

Лопатки вентиляторов литые, алюминиевые, динамически сбалансированы. Обечайки выполнены из алюминиевых сплавов.

В процессе эксплуатации вентиляторы не требуют никакого обслуживания (смазки подшипников и т.д.). 

СИСТЕМА ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ включает в себя короба, клапана (заслонки) из нержавеющей стали. 

Герметично закрывающиеся регулирующие заслонки необходимы для поддержания заданных климатических условий в помещении и выброса «грязного» воздуха. В зависимости от заданных параметров в помещении моделируют уровень открытия, сохраняя постоянный климат и максимально экономя энергию.              

