
Краткое описание проекта (на примере Украины)
	Страна
	Украина


	Бенефициар (заемщик)
	Предприятие на Украине

	Информация о бенефициаре 

	Предприятие на Украине, имеющее возможность привлечь инвестиции для реализации проекта.



	Информация об участниках проекта 

	Первый участник проекта/немецкая фирма 
	KARPHOS GmbH & Co 

	Контактная информация об участнике

	Адрес:


	Wickenfeld 31 D-59590 Geseke-Langeneicke

	Телефон

Факс
	+ 49 294 257 47 70 
+ 49 294 257 47 72

	Контактное лицо
	Josef Freund

	Впервые плиты из прессованной соломы без связующих веществ появились в Англии более 50 лет назад и нашли там широкое применение. На ярмарке в Голландии, где одна английская фирма представляла этот товар, фирма KARPHOS заинтересовалась этим продуктом. Позднее она приобрела патент и линию по производству этих плит в Германии.

Сегодня фирма KARPHOS GmbH & Co сама является крупным поставщиком технологии и оборудования для производства плит. Занимается производством и сбытом плит из прессованной соломы,  разработкой новых экологически чистых строительных материалов, а также оказывает услуги по строительству и отделке  помещений с использованием собственных материалов.

В феврале 2001 г. фирма KARPHOS GmbH & Co отмечена за свой продукт «КАРФОС. СТЕНА»  премией земли Северная  Рейнвестфалия (Германия) в области применения возобновляемого сырья. 

В этом же году фирма заняла третье место в стране среди производителей строительных материалов для внутренних работ (перепланировка, реконструкция и т.д.). 

Продукция фирмы KARPHOS является уникальной в своем роде и пользуется большим спросом как высококачественный, экологически чистый продукт. Плиты из прессованной соломы – хорошо известный товар на европейском строительном рынке. Фирма KARPHOS экспортирует свою продукцию во многие европейские страны.
В России этот товар еще не был представлен. 



	Второй  участник проекта/российская  фирма 
	ООО «Интернациональный Центр Тула-Теллов-Берлин по развитию консалтинга, образования, инвестиций и экономической кооперации по возобновляемой энергии и сырью» (ООО «ИЦ-Тула»)


	Контактная информация об участнике

	Адрес
	Россия, 300028, г. Тула, ул. 9 Мая, д. 1, а/я 157

	Телефон

Факс
	+ 7 4872 35-59-72, 
+ 7 4872 35-59-81

	e-mail
www
	kudryavtsev@coalnet.ru

http://www.coalnet.ru

	Контактное лицо
	Кудрявцев Геннадий Владимирович

	Общество с ограниченной ответственностью «ИЦ-Тула» зарегистрировано в сентябре 2004 года. Является членом Тульской торгово-промышленной палаты.

Центр создан для трансферта проектов из Германии в Россию в области использования возобновляемых ресурсов. Главным направлением деятельности является организация производств в области использования альтернативных источников энергии и получения экологически безопасных материалов.

В настоящее время Центр совместно с рядом немецких фирм (HERLT, LOPPER, KARPHOS, STROPOLY, KARPHOSIT)  ведет работу по разработке и реализации проектов по использованию биомассы, в частности соломы зерновых культур, для получения дешевой тепловой энергии и экологически чистых недорогих строительных материалов.
ООО «ИЦ-Тула» является представителем в России и странах СНГ фирмы KARPHOS (Германия), занимающейся производством и сбытом плит из прессованной соломы. 


	Название проекта
	Производство и реализация плит из прессованной соломы KARPHOS 

	Местоположение 
	Украина

	Сектор  
	Производство строительных материалов 


	Цели проекта 

	Главная цель проекта: создание производства плит из прессованной соломы KARPHOS, с организацией их дальнейшего сбыта.
Краткое описание продукта. Стеновые плиты «КАРФОС. СТЕНА»  (KARPHOS®.DIE WAND) изготовлены из сильно уплотненной, спрессованной соломы без связующего вещества. Со всех сторон покрыты картоном плотностью 430 г/м2. 


Размеры. Элементы стены КАРФОС толщиной 58 мм предлагаются в различных форматах. Стандартный элемент имеет высоту стены 2500 мм, ширину 800/1200 мм и вес около 20 кг/м². По желанию Заказчика возможны изменения размера по высоте - с шагом в 10 мм - до 3200 мм без повышения цены за 1 м². Каждый элемент стены может иметь четыре двойных канала диаметром 22 мм для прокладки кабеля или водопроводных труб.
Ненесущие стеновые плиты «КАРФОС. СТЕНА»  обеспечивает здоровый климат в помещениях: в жилых и общественных учреждениях, офисных помещениях, административных зданиях. Внутренняя отделка такими плитами - это гарантия "свободного дыхания" во время работы, игры или учебы. Этот продукт не содержит в себе связующих смол и рекомендуется как экологически чистый природный стройматериал. 


У этих ненесущих элементов стен большое количество достоинств, они имеют все необходимые допуски относительно звуко- и теплоизоляции, а также пожарной безопасности. Высокая степень огнеупорности стены достигается благодаря сверхсильному прессованию  природного материала (соломы): нет объема кислорода, необходимого для горения. «КАРФОС. СТЕНА» согласно ДИН 4102 имеет класс пожаробезопасности  Б2 с практически неограниченным применением в жилых  помещениях. 

 «КАРФОС. СТЕНА»  очень проста в применении. Один рабочий может монтировать в среднем за 1 час 20 м². При устройстве перегородок не требуется возведения несущих конструкций. Трудные углы от 15° до 88°, а также проемы для дверей могут выполняться на месте буквально за 5 минут,  т.к.  стены из прессованной соломы можно обрабатывать, как  древесину, с помощью дисковой пилы, ножовки  и электролобзика.  «КАРФОС. СТЕНА» предусматривает место для прокладки кабеля. Тяжелые грузы крепятся к стенам обыкновенными шурупами, без дополнительного крепления.

На эти стены можно крепить раковины, навесные шкафы и кронштейны. Для крепежа можно выбрать любое место, даже там где нет жесткой конструкции.

Благодаря своим техническим параметрам, широкому спектру применения  и универсальности в отделке, «КАРФОС. СТЕНА»  дает архитекторам, частным лицам, фирмам по внутренней отделке полную свободу действий при индивидуальной планировке помещений, отвечая при этом всем требованиям, предъявляемым к внутренней отделке помещений (звукоизоляция, огнеупорность).

Плиты КАРФОС является идеальным и экономически выгодным дополнением при строительстве с деревянным каркасом. В этой конструкции «КАРФОС. СТЕНА» берет на себя функцию инсталляционной стены, внутри которой электропроводка и трубы водоснабжения легко и незаметно прокладываются в двойные каналы, имеющиеся в каждом элементе стены.  Это дает дополнительно теплоизоляцию и позволяет значительно увеличить период летнего отключения отопления. 


	Краткое описание проекта  

	Общая стоимость проекта – 3,5 млн. евро.  
Объем инвестиций распределяется следующим образом:
• 1,65 млн. евро по контракту с фирмой KARPHOS зачисляются на счет фирмы, как оплата материальных активов (машины, оборудование, оснастка) и не нематериальных активов (ноу-хау, обучение персонала, документация, лицензия, товарный знак)
• 1,85 млн. евро остаются на Украине для организации производства, в т.ч. для проведения следующих работ: 

· содержание дирекции строящегося предприятия, маркетинг

· предпроектная стадия, разработка проектно-сметной документации и ее согласование

· подготовка и освоение производства: перевод технической документации, корректировка, разработка нормативов, технологии и т.д., размещение заказов на приобретение компонентов плит, сертификация изделий и всего производства, организация строительного участка, организация лаборатории по проверке качества исходных материалов и готовой продукции
· подбор персонала, содержание персонала во время учебы в Германии и до начала производства
· строительство производственных и складских помещений согласно проекту 
· приобретение погрузочного оборудования и транспортных средств

· приобретение технологического, складского оборудования, оснастки и инструментов в России, приобретение оборудования для лаборатории 

· приобретение образцов изделий из Германии 

· транспортировка, таможенное оформление и установка образцов изделий из Германии 

· транспортировка и таможенное оформление оборудование из Германии

· установка приобретенного оборудования

· изготовление нестандартного оборудования на месте

· приобретение офисного оборудования

· приобретение запасов сырья и комплектующих на 2 месяца работы



	Кем будет осуществляться проект

	Проект реализует предприятие на Украине.
По поручению фирмы KARPHOS ООО «ИЦ-Тула» сопровождает реализацию проекта на Украине. 

Фирма KARPHOS (Германия) будет осуществлять мониторинг организации производства  и шеф-монтаж оборудования.

Отдельные компоненты плит будут приобретаться и изготавливаться по кооперации. 

	Сроки проекта 

	План
	Начало деятельности  
	2007 год – 1 кв.

	
	Начало работ на месте
	2007 год – 2 кв.

	
	Завершение работ
	2007 год – 4 кв.

	
	Начало коммерческой деятельности
	2008 год

	Настоящее состояние 

проекта 
	Подготовлены основные материалы для реализации проекта; 

подготовлен проект договора с фирмой KARPHOS (Германия). 

	Бюджет проекта, млн. евро  
	   3,500 

	Поток наличности финансирование)

млн. евро
	
	    2007
	
	
	
	

	
	
	3,500

	
	
	
	


	Экономика проекта  


Объемы финансирования проекта – 3500,0 тыс. евро, в том числе:

а) потребность в денежных средствах для платежей в Германию фирме KARPHOS за:


материальные активы



- машины, оборудование, оснастка

- 1250, тыс. евро


нематериальные активы



- ноу-хау, обучение персонала,  



  документация, патенты, товарный знак 
-  400,0 тыс. евро

                                                           
Всего:   1650,0 тыс. евро

б) потребность в денежных средствах для организации производства на Украине, в т.ч.:
	- содержание дирекции строящегося предприятия
	-
	80,00 

	- предпроектная стадия и разработка проектно-сметной документации и ее согласование
	-
	75,00 

	- подготовка и освоение производства: перевод технической документации, корректировка, разработка нормативов, технологии и т.д., размещение заказов на приобретение компонентов плит, сертификация изделий и всего производства, организация строительного участка, организация лаборатории по проверке качества исходных материалов и готовой продукции 
	-
	50,00 

	- подбор персонала и его содержание во время учебы в Германии и до начала производства
	-
	40,00 

	- строительство производственных и складских помещений согласно проекту 
	-
	600,00 

	- приобретение погрузочного оборудования и транспортных средств
	-
	200,00 

	- приобретение технологического, складского оборудования, оснастки и инструментов в России, приобретение оборудования для лаборатории 
	-
	100,00 

	- приобретение образцов изделий из Германии 
	-
	13,00

	- транспортировка, таможенное оформление и установка образцов изделий из Германии 
	-
	12,00 

	- транспортировка и таможенное оформление оборудование из Германии
	-
	500,00 

	- установка приобретенного оборудования
	-
	50,00 

	- изготовление нестандартного оборудования на месте
	-
	10,00 

	- приобретение офисного оборудования
	-
	20,00 

	- приобретение запасов сырья и комплектующих на 2 месяца работы
	-
	100,00

	Всего:
	1850,0 тыс. евро


Планируемые объемы реализации продукции KARPHOS – около 350 тыс.м2 плит в год с ежегодным объемом реализации около ​​​4025 тыс. евро. 

Рентабельность – не менее 80%.

Заемные средства в размере 3,5 млн. евро под 13%  годовых возвращаются приблизительно в течение 4 лет с 3-го по 6-ой год реализации проекта.

Общая сумма возвращаемых заемных средств с начисленными процентами составляет 5,4 млн. евро, в т.ч. 1,1 млн. евро выплаты за пользование заемными денежными средствами.  
	Документы поддерживающие проект & Исследования  
	Данное направление по использованию возобновляемых ресурсов в производстве стройматериалов поддерживается Федеральным Агентством по возобновляемым ресурсам (FNR), Германия. 



Расположение предприятия и площадка

Требования к месту расположения производства плит из прессованной соломы:

· наличие необходимых помещений и земельного участка в собственности;

· развитая автотранспортная сеть. 

· наличие необходимых специалистов, желающих повысить квалификацию в России и Германии (около 24 человек);

Необходимые параметры инженерных сетей:

· электроэнергия 
– не менее 300 кВт установленной мощности,

· вода/слив

– до 5 м3 в сутки,

Требования к зданиям:

· производственное помещение: длина-120м, ширина-14м, высота-8м;

· офисная площадь: 20–30 м2;
· складское помещение: 500-700 м2  (высота 6 м);

· производственное помещение должно быть оснащено вытяжной вентиляцией;

· пол в производственном помещении должен быть забетонирован

· для погрузки и разгрузки необходим штабелер грузоподъемностью 2,5 т; 

· желательно для отопления производственных и бытовых помещений сделать «теплый» пол, используя мощность отопительной установки на основе сжигания соломенных рулонов. 
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